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Erläuterung eines Temperatur Tests 
Der Temperatur-Test untersucht das Verformungsverhalten der Dichtung unter bestimmten Bedingungen. Der Test 
stellt praktisch einen „Fingerabdruck“ wichtiger Dichtungseigenschaften dar und besteht aus zwei Teilen. 

Im ersten Teil des Tests wird das Setzverhalten der Dichtung bei Raumtemperatur untersucht. Der Verlauf dieser 
Kurve ist ein Maß für die Anpassungsfähigkeit der Dichtung während der Montage.  

Im zweiten Teil des Tests wird die Temperatur mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit erhöht, während die im 
ersten Teil erreichte Flächenpressung konsequent konstant gehalten wird. Es wird also keine Entspannung des Sys-
tems durch das Setzen der Dichtung zugelassen. Dies ist überkritisch - in der realen Dichtverbindung würde die 
Belastung der Dichtung geringer werden - zeigt aber den Charakter der Dichtung schonungslos auf. 

 
 
Weiterführende Informationen 

Weitere FlatSeal™ Guides beschäftigen sich mit folgenden grundlegenden Themen: 

FlatSeal™ Guide 1 – Grundlagen der Dichtungstechnik 

FlatSeal™ Guide 2 – Auswahl des Dichtungswerkstoffes 

FlatSeal™ Guide 3 – Einbauhinweise für Flachdichtungen 

FlatSeal™ Guide 4 – Optimierung der Dichtungsgeometrie 

FlatSeal™ Guide 5 – Informationen rund um das Schmieren von Schrauben 

FlatSeal™ Guide 6 – Anforderungen an die Dichtflächenbeschaffenheit 

FlatSeal™ Guide 7 – Lebensdauer von Flachdichtverbindungen 

FlatSeal™ Guide 8 – Lagerfähigkeit von Flachdichtungen 

FlatSeal™ Guide 9 – Maßtoleranzen Stanzteile 

FlatSeal™ Guide 10 – Temperatur-Test 


